Konstrukcja stalowej ramy wykonana ze spawanych kqtownikbw (przekroje zgodnie z rysunkami).
Zastosowat spoine 0,7 grubosci elementow.

B—kantowka drewniana
50x100mm

A-kqtownik stalowy
120x120mm gr. 8mm

F-stalowy fqcznik gr. Smm

MIEUSCE DYLATACJI KONST

|94

otwor @9mm,
facznik M8 k5.6

spoina — dmm

C—szklo| hartowane gr. min. 8mm
zgodnie |z wytycznymi inwestora

A-kqtownik stalowy
120x120mm gr. 8mm

A-kqtownik stalowy

120x120mm gr. 8mm
dystans 0.4-1.3cm

otwor @9mm, facznik M8 kI.5.6

np. biata uszczelka silikonowao

DETALY

UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ma sprawdzic wszystkie wymiary makiety w naturze.
2. Przed przystgpieniem do prac zapoznat si¢ z cafosciq dokumentacii

3. Prace wykonat zgodnie ze sztukq budowlang, z projektem wykonawczym, przepisami oraz
Polskimi Normami, przestrzegajge instrukeji producentow i dostawcdw. Stosowat materiafy,

elementy i wyroby posiadajgce aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno—sanitarne i
certyfikaty bezpieczenstwa.

4. Sygnalizowat projektantowi watpliwosci zwigzane z odczytaniem dokumentacji projektowej
Rozwigzania zamienne uzgadnia¢ 7 nadzorem autorskim.

5. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i cafosci projektowanego
elementu podstawg wymiarowania sq rysunki detali.

6. Balkony podwieszaé za pomocg linki lub preta stalowego (w kolorze tfa makiety lub balkondw —
2qodnie 7 wytycznymi inwestora). llos¢ mocowan dobra¢ w naturze lub w konsultacji z
projektantem makiety.

7. Oswietlenie makiety — paski ledowe mocowane wzdfuz spodow wiszgeych balkonow. Dodatkowe
dwa paski ledowe mocowane do sufitu wzdfuz dfuzszeqo boku makiety. Okablowanie schowane w
zewnetrznej obudowie sufitu i Scian, doprowadzone do osprzetu zlokdlizowanego pod makietq
(Lokdlizacja osprzetu zgodnie z rysunkiem). Lgcznie dlugosc paskow LED ok. 50mb

8. Kolarystyka wykoriczeniowa:
RAL4009 - E. piyty zewnetrzne, A. widoczne kgtowniki stalowe,
D. ramka stolowa

RAL9016 — G. plyta wykoriczeniowa przekroju makiety (docelowy kolor dobra¢ do koloru
wykoficzenia biafych elementow makiety, przedstawi¢ do akceptacji projektantomi)

9. Kolory wykoficzeniowe do uzqodnienia na etapie wykonywania prac,
po przedstawieniu probek kolorystycznych na docelowych materiafach. Przedstawic trzy warianty
kolorystyczne do ckceptacii projektantowi.

10. Do skrecenia konstrukeji uzye Srub dopasowanych do wielkoSci otwordw.

11. Wszystkie elementy konstrukeyjne zabezpieczy¢ antykorozyjie. Ocynk plus malowanie.

LEGENDA:
10 rzedna wykoficzenia
i& rzedna konstrukeyjna
o A omacznie rodzaju elementu
opis elementu na rysunku
22 elementy drewniane
. elementy stalowe
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