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UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ma sprawdzi¢ wszystkie wymiary makiety w naturze.
2. Przed przystqpieniem do prac zapoznat sie z cafoscig dokumentacii

3. Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z projektem wykonawczym, przepisami oraz
Polskimi Normami, przestrzegajgc instrukcji producentow i dostawcow. Stosowac materiafy,

elementy i wyroby posiadajoce aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno—sanitame i
certyfikaty bezpieczerstwa.

4. Sygnalizowac projektantowi watpliwosci zwigzane 7 odczytaniem dokumentacii projektowe;.
Rozwigzania zamienne uzgadnia z nadzorem autorskim.

5. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i cafosci projektowaneqgo
elementu podstawg wymiarowania sq rysunki detali.

6. Balkony podwiesza¢ za pomocq linki lub preta stolowego (w kolorze ta makiety lub balkonow |
2qodnie z wytycznymi inwestora). llos¢ mocowar dobra¢ w naturze lub w konsultacji z
projektantem makiety.

7. Odwietlenie makiety — paski ledowe mocowane wzdfuz spodow wiszqeych balkondow. Dodatkowe
dwa paski ledowe mocowane do sufitu wzdfuz dfuzszego boku makiety. Okablowanie schowane w
zewnetrznej obudowie sufitu i scian, doprowadzone do osprzetu zlokalizowanego pod makietq
(Lokalizacjo osprzetu zqodnie 7 rysunkiem). tqcznie dfugosc paskow LED ok. 50mb

8. Kolorystyka wykoriczeniowa:

RAL4009 — E. piyty zewnetrzne, A. widoczne kqtowniki stalowe,

D. romka stalowa

RAL9016 - . plyta wykonczeniowa przekroju makiety (docelowy kolor dobra¢ do koloru
wykoriczenia biafych elementow makiety, przedstawi¢ do akceptacji projektantowi)

9. Kolory wykoficzeniowe do uzgodnienia na etapie wykonywania prac,
po przedstawieniu probek kolorystycznych na docelowych materiafach. Przedstawic trzy warianty

kolorystyczne do akceptacji projektantowi.

10. Do skrecenia konstrukcji uzye Srub dopasowanych do wielkoSci otworow.

11. Wszystkie elementy konstrukcyjne zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Ocynk plus malowanie.
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