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Uwagi Ogélne:

e \Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z wtasciwymi
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

e Wskazane produkty nalezy rozumiec¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw koniecznych
do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.

e Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe i wykonczeniowe zwigzane z zastosowaniem
danych produktéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentéw wskazanych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sie z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

e Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako produkty wzorcowe ktére mogg zostac
zastgpione innymi ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych niegorszych, po
wczesniejszym zaakceptowaniu ich przez Projektanta.

e Podawane nazwy producentéw, materiatéw i urzadzen majg znaczenie jedynie dla okreslenia
standardéw wyrobéw i standardoéw procedur ich wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci
dokumentacji.
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A - ARCHITEKTURA

SPIS RYSUNKOW DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
A_PW_01 Obudowa makiety - aksonometria -

A PW_02 | Obudowa makiety - aksonometria -

A PW_03 | Obudowa makiety - rzut 1:20
A PW_04 | Obudowa makiety — widok z tytu 1:20
A PW_05 | Obudowa makiety — przekréj A-A, przekréj B-B 1:20
A PW_06 |Obudowa makiety — widok z przodu 1:20
A_PW_07 | Obudowa makiety — DETAL 1 1:5
A PW_08 | Obudowa makiety — DETAL 2 1:5
A PW_09 | Obudowa makiety — DETAL 3 1:5
A_PW_10 | Obudowa makiety — DETAL 4 1:5
A PW_11  Obudowa makiety — ZESTAWIENIE MATERIALOW -

A PW_12 | Rzut parteru 1:50
A_PW_13 | Przekroj A-A 1:50
A_PW_14  Przekroj B-B 1:50
A PW_15 |Rzut konstrukcji w poziomie +3.30 1:50
A_PW_16  Rzutdachu 1:50
A_PW_17  Zestawienie -
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem Inwestycji jest projekt przenosnego pawilonu wystawienniczego, prezentujgcego makiete
akustyczng sali koncertowej nowej siedziby Sinfonia Varsovia. Pawilon ma charakter mobilny. Planowane
jest trzykrotne uzycie w roznych miejscach miasta Warszawy.

2. Podstawa Opracowania

Opracowanie sporzgdzono na podstawie umowy nr UK/2020/86 z dnia 12.06.2020 r. zawartej pomiedzy
Miastem Stotecznym Warszawa — Dzielnicg Ursynéw, a firmg Maciej Siuda Pracownia 2z siedzibg w
Warszawie.

e praca konkursowa - | nagroda w konkursie na opracowanie przenosnego pawilonu
wystawienniczego makiety akustycznej

® biezgce uzgodnienia z Zamawiajgcym;
e Kkonsultacje miedzybranzowe;

3. Zestawienie powierzchni i kubatury projektowanej zabudowy

Powierzchnia uzytkowa: 44,50 m?
Powierzchnia catkowita 50,80 m?
Powierzchnia zabudowy: 50,80 m?
Kubatura: 243,50 m?3
Liczba kondygnaciji nadziemnych: 1 kon.
Wysoko$¢ pawilonu: 5,03 m
Wymiary budynku dt./szer. 5,24 x 9,24 m

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

4.1 Zalozenia funkcjonalno-przestrzenne projektowanego budynku

Zamierzeniem autorow projektu byto stworzenie pawilonu wystawienniczego spéjnego z podstawowymi
zatozeniami Sinfoni Varsovi jako instytucji otwartej i miastotwoérczej instytucji kultury. Idea pawilonu
bezposrednio nawigzuje do pomystu nowej siedziby Sinfonia Varsovia Centrum. Podobnie jak mur okalajgcy
ogréd, budynek i sala koncertowa przysztej filharmonii jest on obiektem w petni otwartym na otoczenie.
Forma architektoniczna zostata oparta na prostej siatce konstrukcyjnej, wywodzgcej sie z matej architektury
wiat i podcieni. Pomiedzy regularnie roztozonymi stupami zlokalizowano 24 par drzwi. Ich otwieranie i
zamykanie w dowolnej konfiguracji pozwala dostosowac forme pawilonu do potrzeb i okolicznosci - od
petnego otwarcia przez zamkniecie jednej sciany (np. od ulicy, czy budynku) po otwarcie pojedynczych drzwi
umozliwiajgce indywidualne zwiedzanie. Elastyczno$é¢ elewacji daje mozliwos¢ bardziej réznorodnego
wykorzystywania zaréwno pawilonu jak i samej wystawy.
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4.2 Funkcja obiektu
Podstawowg funkcjg pawilonu jest ekspozycja makiety akustycznej sali koncertowej SF oraz towarzyszacej
jej wystawy.

4.3. Zalozenia funkcjonalno-przestrzenne i materialowe pawilonu

Forma pawilonu jest oparta o szkieletowg konstrukcje drewniang. Pawilon jest prosty w montazu, skrecany,
stosunkowo lekki i tatwy w transporcie co pozwala na jego wielokrotne wykorzystywanie. Drewniane stupy,
oparte sg na regularnej siatce. Mocowane sg do

podestu w formie ptaskiej kratownicy, bedgcego zaréwno bazg konstrukcyjng pawilonu, jak i jego podtoga
(wypetnienie deskami). Na przedtuzeniu elewacji szczytowych znajdujg sie rampy dostosowane do potrzeb
0s6b poruszajgcych sie na wézku. Drzwi wzdtuz wszystkich elewacji to proste, stalowe ramy, wykonane z
katownikéw, wypetnione stalowg siatkg. Catos¢ jest pomalowana w wybranym kolorze nawigzujgcym do
identyfikacji Sinfonia Varsovia. W gérnej czesci pawilonu zaprojektowano drewniang kratownice, ktéra
zapewnia przestrzen techniczng dla oswietlenia, nagtosnienia i sprzetéw AV. Od strony zewnetrznej
ostonieta jest panelami, chronigcymi wnetrze pawilonu od deszczu i wiatru. Dach potraktowany zostat jako
pigta elewacja: wykonany jest z tych samych materiatéw co wypetnienie scian (blacha lub sklejka), w spojne;j
kolorystyce. Podobnie jak na wybranych panelach elewacyjnych, widnieje na nim logo Sinfonia Varsovia.

4.3. Zalozenia konstrukcyjne i materialowe obudowy makiety

Makieta akustyczna umieszczona jest w centrum pawilonu, tak, aby mozna jg byto obejs¢. Od strony
frontowej zabezpieczona zostata szklang sciang. Makiete umieszcza sie w pawilonie od strony szczytowej
elewacji, gdzie przewidziano demontowane stupy wraz

z fragmentem podtogi. Po bokach i na tytach makiety znajdujg sie panele ekspozycyjne.

5. Bezpieczenstwo uzytkowania oraz dostosowanie do potrzeb oséb niepelnosprawnych
Zamierzenie inwestycyjne zaprojektowano w sposéb niestwarzajgcy zagrozenia uzytkownikom, wybrane
zagadnienia opisano ponize;.

o wszystkie drzwi o szerokosci w swietle po otwarciu skrzydta 1,05 m,

o skrzydfa drzwiowe wykonane z siatki stalowej malowane w kolor kontrastowy w stosunku do
konstrukcji stupéw, konstrukcja drzwi wykonana w sposob zapewniajgcy bezpieczehstwo
uzytkownikow,

e jako wykonczenie posadzki przewidziano materiaty nieSliskie,

przewidziano wystarczajgce oswietlenie dla wewnetrznych przejsé,

na obu elewacjach szczytowych przewidziano rampy o odpowiednim spadku

6. Rozwiagzania konstrukcyjno - materiatowe
Uwaga: wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ wedtug projektu konstrukgciji.

7. Materiaty wykonczeniowe

8.1. Wykonczenie posadzki — sklejka wodoodporna, antyposlizgowa, heksagonalna, gr. min. 2cm

8.2. Wykonczenie dachu — blacha falista gr. 3cm malowana proszkowo

8.3. Wykonczenie gornej czesci elewacji — sklejka wodoodporna, gr. min 2 cm, malowana

8.4. Izolacja pozioma - utozy¢é na gruncie przed montazem ptyt osb i bloczkédw betonowych, na
catej powierzchni pawilonu. Izolacje wywingé po obwodzie na wysokos¢ podwalin
krancowych, od strony wewnetrzne, zgodnie z rysunkami przekroju.
Na dachu izolacje potozy¢ zgodnie zgodnie z rysunkami w sposéb umozliwiajgcy demontaz i
ponowne uzycie

8. Roboty przygotowawcze

Przed montazem pawilonu oczysci¢ podtoze placu. Obudowe makiety lokalizowac¢ na wczesniej
przygotowanym podtozu oraz fundamentach z bloczkéw betonowych zgodnie z rysunkami architektury i
konstrukcji. Konstrukcje pawilonu montowaé z wczesniej skreconych fragmentéw budynku. Haki do
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przewozenia montowaé wytgcznie na czas transportu. Zachowaé nalezytg staranno$¢ przy przewozeniu
wszystkich elementdw, przy wczesniejszym zabezpieczeniu. Materialy wykonczeniowe (dach, piyty
elewacyjne, drzwi) mocowac¢ po zamknieciu konstrukcji pawilonu.

9. Instalacje wew. budynku

Projekt przewiduje lokalizacje sprzetu do nagtos$nienia, gtosnikow oraz oswietlenia. Trasy kablowe zostaly
zaprojektowane w korytkach w przestrzeni kratownicy dachowej. Trasy pionowe schowane sg w obudowie
makiety w miejscu niedostepnym dla uzytkownikow.

Opracowat
Mgr inz. arch. Maciej Siuda



