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SPIS RYSUNKOW
RYSUNKI KONSTRUKCJI
K-PW-S1 RZUT PRZYZIEMIA
K-PW-S2 RZUT PRZYZIEMIA — DETALE POLACZEN
K-PW-S3 SCHEMAT KONSTRUKCIJI — PRZEKROJ 1-1
K-PW-S4 SCHEMAT KONSTRUKCIJI — PRZEKROJ 2-2
K-PW-S5 SCHEMAT KONSTRUKCIJI W POZIOMIE +3.30
K-PW-S6 SCHEMAT KONSTRUKCJ I W POZIOMIE +3.30 —
DETALE POLACZEN

pk_811_PAWILON —2-



OPIS TECHNICZNY

1. OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowana inwestycja polega na wzniesieniu drewnianej konstrukcji pawilonu na planie

prostokata o wymiarach 9,24x5,34x4,7m.

Obiekt spetnia funkcje ochronng oraz wystawowa dla makiety akustycznej. Makieta akustyczna

stanowi osobng konstrukcje wokét ktérej postawiony bedzie pawilon.

Pawilon drewniany jest zaprojektowany jako szkieletowa konstrukcja drewniana samono$na.
W zwigzku potrzebg wielokrotnego wykorzystania pawilonu obiekt jest konstrukcja skrecang z
mozliwosciag ponownego demontazu i montazu. Pawilon zostal podzielony na trzy oddylatowane,

samonosne cz¢sci.

2. WARUNKI POSADOWIENIA

Nie zaktada si¢ posadowienia pawilonu na migkkim podiozu typu trawa/humus. Pawilon
powinien by¢ posadowiony na réwnym, zniwelowanym, twardym podiozu np. chodnik z kostki, z

betonu, ewentualnie nawierzchnia szutrowa zaggszczona.

3.  OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU

3.1 Konstrukcja pawilonu
Konstrukcja drewniana ramowa z kratownicami w dwéch kierunkach w przestrzeni dachowe;.

Siatka slupéw o wymiarach 14x14cm w rozstawie 130cm posadowiona na belkach
podwalinowych 14x18cm i 10x18cm w formie rusztu drewnianego. Pas dolny i gérny kratownicy
wykonany z belki drewnianej 14x14cm. Krzyzulce kratownicy sktadaja si¢ z drewnianych elementéw o
przekroju 14x14cm w cze$ciach wewnetrznych pawilonu oraz 12x14cm w czg$ciach zewnetrznych
pawilonu. Pawilon zostat podzielony na trzy oddylatowane, samonosne czesci (segmenty). Dopuszcza
si¢ przenoszenie kazdej czgéci osobno za posrednictwem hakéw montazowych przykrecanych do blach
weztowych w gérnym  pasie kratownicy. Miejsce dylatacji konstrukcji oraz schemat rozmieszczenia

hakéw montazowych pokazano na dokumentacji rysunkowe;j.
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Makieta akustyczna umieszczona jest sSrodku pawilonu drewnianego miedzy osiami 2-7 i B-D. W
pierwszej kolejnosci nalezy umiesci¢ obudowe makiety akustycznej w docelowym miejscu. Nastepnie
umiesci¢ srodkowy segment (miedzy osia 3-6). Kolejno dotozy¢ segmenty zewnetrzne (miedzy osia 1-3
i 6-8). Segmenty polaczy¢ ze soba za pomocg tacznikéw systemowych opisanych w czesci rysunkowe;j

niniejszego opracowania.

W poziomie posadowienia zaprojektowano elementy docigzajace konstrukcje z uwagi na

mozliwo$¢ poderwania konstrukcji wynikajacej z kombinacji normowej obcigzeniem wiatru.

Szczegélowe rozwigzania podano na dokumentacji rysunkowe;j.

3.2 Zestawienie obcigZen na projektowany pawilon.
Obciazenia zatozone podczas projektowania konstrukcji pawilonu zawieraja:
- ciezar wiasny konstrukcji
- obciazenie state od cig¢zaru warstw wykonczeniowych podtogi oraz warstw dachowych

- obcigzenia klimatyczne od wiatru oraz $niegu (strefa I obcigzenia wiatrem, strefa II obcigzenia

$niegiem)

4. OGOLNE ZALECENIA WYKONAWCZE

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowana firme¢, pod nadzorem
osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, zgodnie z wiedza techniczng, niniejsza dokumentacja,
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” oraz przepisami BHP. Stosowane
materialy winny posiada¢ atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w

budownictwie na terenie Polski.

Calo$¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wykonawstwa 1 odbioru robdt
budowlano-montazowych oraz obowi3gzujagcymi normami i przepisami. Roboty winny by¢
wykonywane przez wyspecjalizowane ekipy, pod statym nadzorem os6b uprawnionych do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
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5. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Wbudowywane materialy musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania, o ustalonej
przydatnosci i by¢ zgodne z materiatami przyjetymi w projekcie. Wszystkie materiaty 1 wyroby
powinny mie¢ deklaracje zgodnos$ci lub deklaracje wilasnosci uzytkowych wystawiona przez

producenta, potwierdzajaca zgodno$§¢ wtasciwosci z odpowiednimi wymogami

Drewno konstrukcyjne -C24

Stal profilowa - S235

Sruby -k1.5.8

Laczniki systemowe - BTALU 120, HobaFix HF 100

Laczniki - katownik L100x75x8 + blacha w¢ztowa Smm

6. WYKAZ NORM PROJEKTOWYCH

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy:

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nast¢pujace normy:

e PN-EN 1990: Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

e PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje

e PN-EN 1992: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

e PN-EN 1992: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

e PN-EN 1992: Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
e PN-EN 1992: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

e PN-EN 1996: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

e PN-EN 1997: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
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sygn. akt, MAZTI31/ 358 /10 /K Warszawa, dnia 21 czerwea 2010 .

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 wst. | §art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzgdach
sawodowych architekiow, indyniendw budownictwa oraz urbanistow (DzU. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdén, zm.),
art 12 ust | pkt 1 i3 use. 3, art 13 ust. | pht | fust 4, art. 14 ust. | pki 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: DU = 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2z pddn. am.)orax § 10 ust. 1 pkt 1, § 050§ 17 ust,
I pkt | rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
fundocyi technicznyeh w bodownictwic (e L. Nr 83 pox. 578 podn. xm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckicj Okrezowej lzby Inkynierdw Budowniciwa:
nadaje
Panu Radoslawowi Lorens
magistrowi inkynierowi
urodzonemu dnia 17 marca 1979 roku w Siedleach, synowi Adama

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ 0081 /POOK/D

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno — budowlanej

battd F) uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyikej wymieniong specjalnofeiy, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzor sutorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicenej utreymania obickiow budowlanych.

11. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projekiu  zagospodarowania dzialki lub terenu w  zakresic specjalnosci
konstrukeyjno — budowlane).

IIL Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzgdzania projektu architektonicano — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiekiu,
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UZASADNIENIE
W rwiazky z uwzglednieniem w calodci fdania  strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu posigpowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji,

POUCZENIE

I.Zgodnie £ art. 12 ust. 7 ustowy = Prawo budewlone, podaawg do wikomywania semodsielnyeh funkei
techniczyeh w budowrichele stanowl wepls do centralmego rejestru, prowadsonego preez Gldwaego nspektorg
Nadrary Budowianego oras wpis na fisty cxlombdw wigichwey izhy somorsqau sowodowego.
2 Od ninigisze) decyzii shuty odwolanie do Krgjows] Komisfl Kwaljfikocying Polskief Izby Indymicrdw
Budmenictwa w Warszawie za padrednicheem Okregowe Komisli Kwaliffkacying Mazowieckief Olrggowef fzby
Inzynierdw Budmenictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia fef dorgezenia,

Sklad Orzekajgey
1/ mgr ink. Zygmunt Garwolinski
' mgr ink, Leseck Ganowice
3/ mgr inZ. Hanna Balaj
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Otrzymidja;:
1. Pan Radoslaw Lorens

ul, Obrofcdw Tobruku 29 m, 146
01494 Warszawa
2. Gldwmy Inspektor Nadzor Budowlanego
3. a/a
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryfikaoymm:

MAZ-KIO-A4L-V3T *

Pan RADOSEAW LORENS o numerze ewidencyjnym MAZ/BE0/0441,/10

adres zamieszkania ul. OBRONCOW TOBRUKU 29 m. 146, 01-494 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-20 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczgoy Rady Mazowiedkie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dniz 16 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. UL 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniconej opatrzone berpiezrym podpisem eleltronizmym weryfikowsnym przy pomocy wainego kvalifikowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wegledemn skuthow prawmych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecziymi.)

* Weryfikacjg poprawnosd danych w niniejszym raswiadozeniu modna sprawdzit za pomocy numers weryfikaojnegs zatwiadoenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictws www.piib.orgz.pl lub kontaktujsc sig 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwz.
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