UWACI:

1. Przed przystgpieniem do prac zapoznat sie z cafodciq dokumentacji. Rysunki architektury i
konstrukeji rozpatrywa¢ fqcznie. Zestawienie materiafow ma charakter poglgdowy, rozpatrywac

razem z projektem konstrukej.

2. Przed przystqpieniem do prac Wykonawca ma sprawdzi¢ wszystkie wymiary makiety w
naturze.

3. Prace wykona¢ zqodnie ze sztukq budowlang, z projektem wykonawczym, przepisami oraz
Polskimi Normami, przestrzeqajqe instrukeji producentow i dostawcow. Stosowat materiafy,
elementy i wyroby posiadajgce aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno—sanitarne i

certyfikaty bezpieczefistwa.

4. Sygnalizowat projektantowi watpliwosci zwigzane z odczytaniem dokumentacii projektowe].
Rozwigzania zamienne uzqadniaé z nadzorem autorskim.

5. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego
@ @ @ @ @ @ @ @ elementu podstawg wymiarowania sq rysunki detali.

WD1 6.. Kolorystyka wykoficzeniowa:
RAL 5022 - P1- ptyty zewnetrzne w pasie gornym, PG — potki na glosniki,
MIEJSCE DYLATAC ( piyly zewng p) gorny! P g
KONSTRUKCJI DZ1 — drzwi (kgtowniki, siatka, zawiasy), blacha falista.
M‘EJSCKE DSY%AJACj‘ RAL4009 — stclowe elementy zewnetrzne obudowy makiety
=l = RAL9016 - piyta wykoficzeniowa przekroju makiety (docelowy kolor dobra¢ do koloru
* . | wykoficzenia biafych elementow makiety, przedstawic do akceptacji projektantowi
410 g — ¥ ! i P ptacy proj
gl Bl E] el B1
B2 7. Kolory wykoficzeniowe do uzgodnienia na etapie wykonywania prac,
¥ Wykone g pie wyconywania p )
tl [} po przedstawieniu probek kolorystycznych na docelowych materiatach. Przedstawié trzy
H E H H—== ——==FF === —HF= - — — warianty kolorystyczne do akceptacji projektantowi.
] Pl
K K K
PLYTA-SKLEJKA WODOODPORNA| GR.20M NA KABEL DO DJWETLENIA . PLYTA-SKLEJKA WODOGDPORNA CR.20M . S o .
WOCONANA Z4 POUOCA KATOUNKOY S27. 8 [F|d | krzvautee A WKRETY DO K | | rzvuire| | fRovaviee | Tl WoCOWANA Z4 PONOCA KATOWNKOW SZ18 8.. Do skrecenia konstrukeji uzy¢ Srub dopasowanych do wielkosci otwordw.
DO KONSTRUKCJ. RAL 5022 | KRZYIULEC | | | DO KONSTRUKCJ. RAL 5022
! ‘ | | | 9. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Ocynk plus malowanie.
i% I‘g\J (/‘E‘\J ("1\ ("E‘\ (’g\
: : ‘ B . . o
- o1 10. Wszystkie elementy drewniane heblowane, zabezpieczyé lakierem — bezbarwny mat.
PGLKA NA[GEOSNK POLKA NA GLOSNK
SKLEKA WODOODPORNA 2CM I SKLEJKA WODOODPORNA 2CM P S alled : o Lok
WOCONANA 1A WKRETY DO KONATRUKC VOCOMANA NA IKRETY D0 KONSTRUKC 11, Piyty wyk/onczemowe posadzki — sklejka wodoodporna, Iakierowana trzykrotnie, lakier
RAL 5022 RAL 5022 bezbarwny poimat.
-~
&2 - 12. Okablowanie elektryczne o$wietlenia i nagfosnienia prowadzi¢ w korytkach oraz nad
< Béwzww T KTOWNROW STALOWTCH 4G G 0% poziomymi be\komi.konstr.ukcﬁ w sposob niewidoczny dla oka. Doprowadzenie okablowenia do
SPAWANE W NAROZNIKACH, WYPELNIONE SIATKA osprzetu w obudowie makiety.
STALOWA KARBOWANA — WIELKOSC OCZEK 3-60M
S MOCOWANE DO SLUPOW KONSTRUKCYINYCH
) ZA POMOCA ZAWASGW. RAL 5022,
WYPOSAZONE W ZAMKI PRZESUWNE 0D SRODKA, LEGENDA:
2 STT. NA KAZDA PARE DRZW, MOCOWANE NA WS, :
40CH 1180 CM, JEDNE DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK (2 S7T.), -11.10 ' Koficzen
NA WYS. 40CM | 180CM, DOSTEPNY OD ZEWNATRZ AN rzedana wykonczenia
s { =SALE rzedna konstrukeyjna
aks g H ° A omacznie rodzaju elementu
Rl = RI .
RAMPA-SKLEJKA WODOODPORNA, ANTYPOZIZGOWA : RAVPA—SKLEJKA WODOODPORNA ANTYPOSLIZGOWA opis elementu na rysunku
HEKSAGONALNA, GR. MIN. 2CM HEKSAGONALNA, GR. MIN. 2CM
YTOWANA DO KANTONEK MOCOWANA DO KANTOIEK D7) serments d
P = — A elementy drewnione
" e X B XIS / A r A N I X & ) — Bl -
Pi-1 1Pi=1 P P1-2], P1-2 P1-2 P12 P11 PT-1 y
PODWALINA PODWALINAPODWALINA PODWALINA PODWALINA PODWALINA PODWALINA PODWALINA i PODWALINA
MIEJSCE DYLATAC MIEJSCE DYLATACI mmwsg %Dvigggém %833\85 @OSW NAZUA PROJEKTU: . e .
KONSTRUKCJ KONSTRUKCJ PN T8 PO peion? KNSR DML & Projekt mobilnego pawilonu wystawowego Sinfonii Varsovii
WARIANT I
14, 116 14, 116 14, 116 14, 116 14, 116 14, 116 14, 116 14,
(R LN L L L LS T 114
47, 130 130 130 ! 130 130 130 130 Z
qﬂ 924 ] 4 INWESTOR:

Sinfonia Varsovia
@ @ @ @ @ @ @ ul. Grochowska 272, 05-849 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Maciej Siuda Pracownia
ul.Hoza 37, 00-521 Warszawa, NIP 9591671149, REGON 147349757

ARCHITEKTURA: PODPIS
W 1 Projektantnt: mgr inz. arch. Maciej Siuda, nr upr. MA/066/13
¢ Blacha fdlista Jem malowana proszkowo RAL 5022 specjanost architektoniczna do projektowania bez ogranicznert
v lzolacja przeciwwodna . ) WSPOLPRACA:
o Plyto — sklefa wodoodporna 20 mm in. arch. Julia Wosak

o Ruszt instalacyjny / kantdwka 10x10cm
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