ZESTAWIENIE 1LOSCIOWE
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120x140mm

27 sztuk

dfugosc 171,35 cm

K2 — krzyzulec
140x140mm
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dfugosc 171,35 cm

P1— piyta — sklejka
wodoodporna gr.Z2cm

27 sztuk

wymiary 116x126 crr

e
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PG — plyta —skle ka
wododporna gr.Z2crr

4 sztuk

wymiary 142x29 crr

P2 — plyta (podfoga)
—sklejka wodoodporna

antyposlizgowa —

heksagonalna,
qr.min.2crr

o/ m?

BBT— bloczek
betonowy 46x24x172¢m

144 sz7tuki

wymiary 48x24x12crr

UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do prac zapoznat sig z cafodciq dokumentacji. Rysunki architektury i
konstrukeji rozpatrywa¢ fqcznie. Zestawienie materiafow ma charakter poglgdowy, rozpatrywac

razem z projektem konstrukej.

2. Przed przystqpieniem do prac Wykonawca ma sprawdzic wszystkie wymiary makiety w
naturze.

3. Prace wykona¢ zqodnie ze sztukq budowlang, z projektem wykonawczym, przepisami oraz
Polskimi Normami, przestrzegajqe instrukeji producentow i dostawcow. Stosowat materiafy,

elementy i wyroby posiadajgce aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno—sanitarne i
certyfikaty bezpieczefistwa.

4. Sygnalizowat projektantowi watpliwosci zwigzane z odczytaniem dokumentacii projektowe].
Rozwigzania zamienne uzgadniaé z nadzorem autorskim.

9. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i cafosci projektowanego
elementu podstawg wymiarowania sq rysunki detali.

6. Kolorystyka wykoficzeniowa:

RAL 5022 - P1- piyty zewnetrzne w pasie gornym, PGI — potki na glosniki,

DZ1 - drzwi (kgtowniki, siatka, zawiasy), blacha falista.

RAL4009 - stclowe elementy zewnetrzne obudowy makiety

RALS016 - ptyta wykoficzeniowa przekroju makiety (docelowy kolor dabra¢ do koloru

wykoriczenia biatych elementow makiety, przedstawic do akceptac]i projektantowi)

7. Kolory wykoficzeniowe do uzgodnienia na etapie wykonywania prac,

po przedstawieniu probek kolorystycznych na docelowych materiafach. Przedstawic trzy
warianty kolorystyczne do akceptacji projektantowi.

8.. Do skrecenia konstrukeji uzy¢ Srub dopasowanych do wielkosci otwordw.

9. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Ocynk plus malowanie.

10. Wszystkie elementy drewniane heblowane, zcbezpieczyé lakierem — bezbarwny mat.

11. Piyty wykoficzeniowe posadzki — sklejka wodoodporna, lakierowana trzykrotnie, lakier
bezbarwny poimat.

12. Okablowanie elektryczne oswietlenia i nagfosnienia prowadzi¢ w korytkach oraz nad

poziomymi belkami konstrukeji w sposéb niewidoczny dla oka. Doprowadzenie okablowania do
osprzgtu w obudowie makiety.
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reflektor punktow

4 sztuk
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